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Micromote, seria BOH (BOHOOFF) - Balluff

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary

Zasada dziatania

Zasada dziatania optycznego
Specjalna cecha optyczna
Rodzaj swiatta

Aktywna dtugos¢ AL. 1
Zasieg

Przytacze

Materiat obudowy

[x]

18 x 10 x 100 mm
Optyczna gtowica czujnika
Bariera jednokierunkowa
Kurtyna swietlna

LED z podczerwienia

80 mm

10...500 mm

Szybka dostawa

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

Biuro Obstugi Klienta
+48 71799 45 81

Numer artykutu SKU:
OC-BALLUFF002957

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

BALLUFF

Przewdd z tacznikiem wtykowym, M8x1-Zenski, 3-stykowe, 2 m,

PUR
Aluminium, Anodowane, czarny

Materiat powierzchni aktywnej PMMA

Szczegobty instalacji
Najmniejsza czes¢ typ.
Dopuszczenie / Zgodnos$¢

Sruba M4 (2x)
1.20 mm
CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE
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