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Opaska zaciskowa 12mm 80 - 100mm, stal nierdzewna (W5) (NORMA)
 

Numer artykułu SKU:
SS100/12ES4A
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 24-48h

 
OPIS PRODUKTU

Opaski ślimakowe 12 mm Air-Com
Opaski ślimakowe o szerokości 12 mm Air-Com to regulowane obejmy zaciskowe przeznaczone do mocowania przewodów, węży oraz innych elementów o przekroju
okrągłym. Mechanizm ślimakowy pozwala płynnie zmieniać średnicę opaski w zakresie przewidzianym dla danego wariantu i dopasować zacisk do mocowanego elementu.

Szerokość taśmy wynosząca 12 mm jest wspólną cechą produktów należących do tej rodziny. Poszczególne opaski różnią się natomiast zakresem mocowania, materiałem
wykonania oraz wyposażeniem dodatkowym.

Zastosowanie opasek ślimakowych
Zastosowanie: Uniwersalna obejma o dużym zakresie mocowania. Do zastosowań standardowych w np. konstrukcji maszyn, branży sanitarnej, urządzeniach domowych,
przewodach paliwowych, pojazdach użytkowych.

Dzięki regulowanej konstrukcji opaski mogą być wykorzystywane do mocowania elastycznych przewodów na króćcach, rurach i innych elementach przyłączeniowych.
Sprawdzają się zarówno podczas wykonywania nowych instalacji, jak i prac serwisowych, konserwacyjnych oraz naprawczych.

Jak działa opaska ślimakowa?
Opaska składa się z metalowej taśmy tworzącej obejmę oraz mechanizmu śrubowego. Obracanie śruby powoduje przesuwanie taśmy i zmianę średnicy opaski. Pozwala to
stopniowo zwiększać lub zmniejszać siłę zacisku na przewodzie.

Każdy wariant ma określony zakres mocowania. Przykładowo oznaczenie 20–32 mm oznacza, że opaska jest przeznaczona do pracy w tym przedziale średnic. Dzięki temu
jeden rozmiar może być dopasowany do elementów o różnych średnicach mieszczących się w jego zakresie regulacji.

Szerokość taśmy 12 mm
Taśma o szerokości 12 mm pozwala rozłożyć nacisk na określonej powierzchni mocowanego przewodu. Przy doborze opaski należy jednak uwzględnić nie tylko szerokość
taśmy, ale również konstrukcję i materiał przewodu oraz kształt króćca.

Opaska powinna mieścić się w miejscu przeznaczonym do wykonania zacisku. W przypadku króćców z odpowiednio ukształtowaną powierzchnią należy ją umieścić w
położeniu umożliwiającym prawidłowe dociśnięcie przewodu.

Opaski ślimakowe ze stali ocynkowanej i nierdzewnej
Rodzina obejmuje różne wykonania materiałowe. Dostępne są m.in. opaski ślimakowe ze stali ocynkowanej oraz opaski ze stali nierdzewnej.

Materiał należy dobierać do środowiska, w którym będzie pracowało połączenie. W standardowych warunkach mogą być stosowane odpowiednio dobrane wykonania
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ocynkowane, natomiast w aplikacjach wymagających większej odporności materiału na warunki środowiskowe można dobrać wariant nierdzewny.

Nie należy zakładać, że wszystkie opaski w tej rodzinie mają taki sam materiał wykonania. Informację tę należy zawsze sprawdzić dla wybranego wariantu.

Szeroki wybór zakresów mocowania
Opaski ślimakowe 12 mm występują w wielu zakresach regulacji. Wśród dostępnych wariantów znajdują się m.in. rozmiary 16–27, 20–32, 25–40, 35–50, 40–60, 50–70,
60–80, 70–90, 80–100, 90–110, 110–130, 130–150, 150–170 oraz 170–190 mm, a rodzina obejmuje również kolejne warianty.

Szeroki wybór rozmiarów pozwala dobrać opaskę zarówno do przewodów o stosunkowo niewielkiej średnicy, jak i do znacznie większych węży i elementów instalacyjnych.

Jak dobrać właściwy rozmiar opaski?
Podstawowym parametrem jest rzeczywista średnica zewnętrzna elementu w miejscu wykonywania zacisku. W przypadku mocowania elastycznego przewodu na króćcu
należy uwzględnić średnicę przewodu już po jego nasunięciu na króciec.

Nie należy więc dobierać opaski wyłącznie według nominalnej średnicy wewnętrznej przewodu. Po nasunięciu węża na króciec jego rzeczywista średnica zewnętrzna w
miejscu zacisku może być większa.

Najlepiej dobrać zakres opaski w taki sposób, aby wymagana średnica znajdowała się wewnątrz jej zakresu regulacji, a nie poza nim. Pozwala to wykorzystać mechanizm
zaciskowy zgodnie z przeznaczeniem konkretnego wariantu.

Wersje z uchwytem skrzydełkowym
Opcjonalnie: z uchwytem skrzydełkowym ***-FG.

Uchwyt skrzydełkowy umożliwia regulację opaski bez używania standardowego narzędzia do obracania śruby. Rozwiązanie może być szczególnie wygodne w połączeniach
wymagających okresowego rozłączania, regulacji lub ponownego mocowania.

Dostępność uchwytu skrzydełkowego zależy od konkretnego wariantu, dlatego należy ją sprawdzić przy wyborze opaski.

Montaż opaski ślimakowej na przewodzie
Przed dokręceniem opaski przewód powinien być prawidłowo osadzony na króćcu. Opaskę należy ustawić w miejscu przeznaczonym do wykonania zacisku, a następnie
stopniowo dokręcać śrubę.

Siłę dokręcenia należy dostosować do rodzaju przewodu, króćca oraz samej opaski. Nadmierne dokręcenie nie oznacza automatycznie pewniejszego połączenia. Zbyt duży
nacisk może powodować trwałe odkształcenie albo uszkodzenie miękkiego przewodu, a w określonych przypadkach również elementu przyłączeniowego.

Zbyt słaby zacisk może natomiast nie zapewnić wystarczającego zamocowania przewodu. Z tego względu podczas montażu należy uwzględnić wymagania całego połączenia.

Opaski ślimakowe w instalacjach ciśnieniowych
W przypadku zastosowania opaski do mocowania przewodu w instalacji ciśnieniowej należy dobrać wszystkie elementy połączenia do rzeczywistych warunków pracy.
Znaczenie mają m.in. rodzaj przewodu, konstrukcja króćca, medium, temperatura i ciśnienie.

Sama opaska ślimakowa nie określa dopuszczalnego ciśnienia całego połączenia. Parametry instalacji są ograniczone przez właściwości przewodu, króćca, opaski oraz
pozostałych elementów tworzących połączenie.

Jak dobrać opaskę ślimakową 12 mm?
Przy wyborze konkretnego wariantu należy uwzględnić:

rzeczywistą średnicę mocowanego elementu,
zakres regulacji opaski,
szerokość taśmy 12 mm,
materiał wykonania opaski,
warunki środowiskowe w miejscu montażu,
rodzaj i elastyczność mocowanego przewodu,
konstrukcję króćca lub elementu przyłączeniowego,
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warunki pracy połączenia,
ewentualną potrzebę zastosowania uchwytu skrzydełkowego.

Przy aplikacjach wymagających określonej odporności materiałowej szczególną uwagę należy zwrócić na wybór pomiędzy wykonaniem ocynkowanym i nierdzewnym. Zakres
mocowania powinien natomiast odpowiadać rzeczywistej średnicy połączenia po zamontowaniu przewodu.

Opaski ślimakowe 12 mm Air-Com
Opaski ślimakowe 12 mm Air-Com są dostępne w szerokim wyborze zakresów mocowania oraz różnych wykonaniach materiałowych. Mogą być stosowane m.in. w
konstrukcji maszyn, branży sanitarnej, urządzeniach domowych, przewodach paliwowych i pojazdach użytkowych.

Przy wyborze odpowiedniej opaski warto rozpocząć od pomiaru rzeczywistej średnicy mocowanego elementu, a następnie dobrać zakres regulacji i materiał wykonania
odpowiednio do warunków pracy. W aplikacjach wymagających częstej regulacji można również wybrać odpowiedni wariant z uchwytem skrzydełkowym.

 

 
DANE TECHNICZNE

Waga 0,045 kg

Wykonanie standard

Materiał 1.4401/1.4571* (W5) (NORMA)

Średnica obszaru
mocowania

80 do 100 mm

Długość (SW) 7 mm

Nr kat. SS100/12ES4A
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