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Obejma do rury 54mm, typ 6, wykonanie lekkie
 

Numer artykułu SKU:
GR654LDP
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Czas wysyłki: 24-48h

 
OPIS PRODUKTU

Obejmy rurowe lekkie HYDAC
Obejmy rurowe lekkie HYDAC są przeznaczone do mocowania rur, przewodów rurowych oraz innych elementów o odpowiednio dobranej średnicy zewnętrznej. Należą do
lekkiego typoszeregu obejm zgodnych z DIN 3015-1 i mogą być stosowane do uporządkowanego prowadzenia przewodów w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych
oraz innych instalacjach rurowych.

Rodzina obejmuje szeroki wybór średnic, wielkości konstrukcyjnych i sposobów wykonania. Dostępne są m.in. obejmy z elementami zaciskowymi z polipropylenu (PP) lub
aluminium oraz różne warianty elementów służących do zamocowania obejmy do konstrukcji.

Obejmy rurowe lekkiego typoszeregu DIN 3015-1
DIN 3015-1 określa lekki typoszereg obejm rurowych. Konstrukcja tego typu umożliwia stabilne prowadzenie rur i przewodów przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych
elementów zaciskowych i mocujących.

Obejma obejmuje rurę w punkcie mocowania, dzięki czemu pozwala ustalić jej położenie względem konstrukcji maszyny lub instalacji. Prawidłowe rozmieszczenie punktów
mocowania pomaga uporządkować przebieg przewodów i ograniczyć ich niekontrolowane przemieszczanie.

Obejmy lekkiego typoszeregu należy dobierać odpowiednio do rodzaju instalacji i występujących obciążeń. Nie należy automatycznie zastępować nimi obejm ciężkiego
typoszeregu w aplikacjach, w których wymagane jest mocowanie przystosowane do większych obciążeń.

Elementy zaciskowe z polipropylenu lub aluminium
W zależności od wariantu szczęki obejmy wykonane są z polipropylenu (PP) albo aluminium. Materiał elementu zaciskowego ma znaczenie m.in. dla zakresu temperatury
pracy oraz doboru obejmy do warunków występujących w instalacji.

W standardowych wykonaniach z polipropylenu zakres temperatury wynosi od -30°C do +90°C.

Dla elementów zaciskowych wykonanych z aluminium zakres temperatury jest szerszy i wynosi od -40°C do +180°C, krótkotrwale do +300°C.

Z tego względu parametrów temperaturowych nie należy uogólniać na całą rodzinę. Przy wyborze konkretnego wariantu trzeba sprawdzić materiał jego elementu
zaciskowego.
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Elementy metalowe obejm
Elementy metalowe wykonywane są ze stali ocynkowanej, natomiast płyty przeznaczone do przyspawania wykonywane są ze stali bez powłoki. Konkretne wyposażenie
zależy od wybranego wykonania obejmy.

Rodzaj elementów mocujących należy uwzględnić podczas projektowania sposobu instalacji obejmy. Poszczególne warianty mogą różnić się konstrukcją płyty oraz sposobem
jej zamocowania.

Różne wykonania obejm rurowych HYDAC
W ramach lekkiego typoszeregu dostępne są różne wykonania. W ofercie znajdują się m.in. obejmy z płytą do przyspawania oraz warianty z przedłużoną płytą do
przyspawania.

Różnice konstrukcyjne pozwalają dopasować sposób montażu do miejsca, w którym prowadzona jest rura. Przy wyborze należy więc sprawdzić nie tylko jej średnicę
zewnętrzną, ale również formę konstrukcyjną i rodzaj wyposażenia mocującego.

Wielkości konstrukcyjne lekkiego typoszeregu
Obejmy występują w różnych wielkościach konstrukcyjnych lekkiego typoszeregu. Wielkość konstrukcyjna jest powiązana z wymiarami samej obejmy oraz zakresem średnic
rur, do których może być przeznaczona.

W rodzinie występują wielkości konstrukcyjne od 0 do 6. Wykonanie w wielkości 0 różni się konstrukcyjnie od większych obejm i wykorzystuje jedną boczną śrubę mocującą.

Nie należy dobierać wielkości konstrukcyjnej wyłącznie na podstawie gabarytów dostępnego miejsca. Podstawą wyboru powinna być przede wszystkim średnica zewnętrzna
mocowanej rury i odpowiadający jej wariant obejmy.

Dobór obejmy do średnicy zewnętrznej rury
Podstawowym parametrem przy wyborze obejmy jest średnica zewnętrzna mocowanej rury. Oznaczenie rozmiaru odnosi się właśnie do tego wymiaru.

Przykładowo obejma oznaczona jako 12 mm jest przeznaczona do rury o średnicy zewnętrznej 12 mm. Nie należy w tym przypadku kierować się średnicą wewnętrzną rury ani
wielkością zastosowanego gwintu przyłączeniowego.

W rodzinie dostępne są warianty dla wielu średnic metrycznych oraz wymiarów odpowiadających popularnym rurom oznaczanym również w calach. Przykładowo występują
wykonania dla średnic 6, 8, 10, 12, 12,7, 13,7, 14, 15, 16, 17,1, 18, 19, 20, 21,3, 22, 23, 25, 25,4, 26,9, 28, 30, 32, 33,7 mm i kolejnych rozmiarów.

Obejmy do rur metrycznych i calowych
Wśród dostępnych wariantów znajdują się obejmy dopasowane zarówno do typowych średnic metrycznych, jak i rur, których średnice zewnętrzne wynikają z wymiarowania
stosowanego dla określonych rur calowych.

Przykładowo w oznaczeniach produktów można spotkać średnicę 33,7 mm (1"). Przy doborze obejmy najbezpieczniej kierować się rzeczywistą średnicą zewnętrzną rury
podaną w milimetrach, ponieważ to właśnie ona określa wymagany rozmiar elementu zaciskowego.

Mocowanie rur w instalacjach hydraulicznych
Obejmy rurowe są ważnym elementem prawidłowo wykonanej instalacji hydraulicznej. Rury powinny być prowadzone w sposób uporządkowany i odpowiednio zamocowane
do konstrukcji maszyny lub urządzenia.

Punkty mocowania pomagają utrzymać zaprojektowany przebieg przewodów oraz ograniczyć ich przemieszczanie pod wpływem drgań, zmian obciążenia i innych oddziaływań
występujących podczas pracy instalacji.

Rozstaw obejm powinien być dobrany do średnicy i materiału rury, przebiegu instalacji, występujących obciążeń oraz warunków pracy. Nie ma jednej uniwersalnej odległości
pomiędzy obejmami odpowiedniej dla każdej instalacji.

Obejmy do instalacji hydraulicznych i pneumatycznych
Obejmy lekkiego typoszeregu mogą być stosowane do mocowania odpowiednio dobranych rur w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych. Mogą również służyć do
prowadzenia innych przewodów rurowych, jeżeli ich wymiary, materiał oraz warunki pracy odpowiadają parametrom wybranej obejmy.

Znajdują zastosowanie m.in. w budowie maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, gdzie wymagane jest uporządkowane i powtarzalne prowadzenie przewodów rurowych.
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Znaczenie prawidłowego mocowania rury
Prawidłowo dobrana obejma powinna utrzymywać rurę w wymaganym położeniu bez stosowania przypadkowych elementów dystansowych lub innych sposobów
kompensowania nieprawidłowo dobranej średnicy.

Nie należy wybierać większej obejmy z założeniem, że zostanie ona mocniej skręcona. Element zaciskowy powinien odpowiadać rzeczywistej średnicy zewnętrznej rury.

Ma to szczególne znaczenie w instalacjach narażonych na drgania. Nieprawidłowe podparcie lub zbyt duże odległości pomiędzy punktami mocowania mogą zwiększać ruch
przewodów i obciążenia przenoszone na połączenia rurowe.

Montaż obejm z płytą do przyspawania
W przypadku wykonania z płytą do przyspawania płytę mocuje się w odpowiednim miejscu do konstrukcji, a następnie instaluje pozostałe elementy obejmy i rurę. Pozwala to
utworzyć stały punkt mocowania przewodu.

Podczas planowania montażu należy wcześniej określić przebieg rurociągu i rozmieszczenie punktów podparcia. Ułatwia to zachowanie właściwego położenia rur i ogranicza
konieczność wymuszania ich ustawienia podczas końcowego montażu.

Prace spawalnicze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami materiału konstrukcji oraz zasadami dotyczącymi danej instalacji. Elementy wrażliwe na temperaturę nie
powinny być narażane na oddziaływanie procesu spawania.

Dobór materiału elementu zaciskowego
Przy wyborze pomiędzy obejmą z elementem zaciskowym z PP a wykonaniem aluminiowym należy uwzględnić przede wszystkim warunki pracy.

Polipropylen (PP) jest stosowany w standardowych wykonaniach lekkiego typoszeregu i może pracować w zakresie temperatur od -30°C do +90°C. Aluminium umożliwia
zastosowanie w znacznie szerszym zakresie temperatur: od -40°C do +180°C, a krótkotrwale do +300°C.

Temperatura nie jest jednak jedynym kryterium wyboru. Należy również uwzględnić wymagania mechaniczne, materiał mocowanej rury, warunki środowiskowe i sposób pracy
całej instalacji.

Jak dobrać lekką obejmę rurową HYDAC?
Przy wyborze konkretnego wariantu należy uwzględnić:

średnicę zewnętrzną mocowanej rury,
wielkość konstrukcyjną obejmy,
materiał elementu zaciskowego: PP lub aluminium,
zakres temperatury pracy,
rodzaj i materiał mocowanej rury,
sposób zamocowania obejmy do konstrukcji,
rodzaj zastosowanej płyty mocującej,
warunki mechaniczne występujące w instalacji,
rozmieszczenie pozostałych punktów mocowania,
warunki środowiskowe w miejscu instalacji.

Podstawą doboru jest rzeczywista średnica zewnętrzna rury. Po ustaleniu odpowiedniego rozmiaru można dobrać materiał elementu zaciskowego oraz wariant konstrukcyjny
odpowiadający sposobowi montażu.

Obejmy rurowe lekkie HYDAC w Air-Com
Obejmy rurowe HYDAC lekkiego typoszeregu DIN 3015-1 umożliwiają wykonanie uporządkowanych punktów mocowania rur w instalacjach hydraulicznych,
pneumatycznych i przemysłowych. Szeroki wybór średnic, wielkości konstrukcyjnych oraz wykonań pozwala dopasować obejmę zarówno do wymiarów rury, jak i sposobu
montażu.

Przy wyborze należy w pierwszej kolejności określić średnicę zewnętrzną rury, a następnie dobrać właściwą wielkość konstrukcyjną, materiał elementu zaciskowego i sposób
mocowania. W przypadku instalacji pracujących w podwyższonej temperaturze szczególnie istotne jest rozróżnienie pomiędzy wykonaniem z polipropylenu a obejmą
aluminiową, ponieważ oba materiały mają różne dopuszczalne zakresy temperatury.
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DANE TECHNICZNE

Waga 0,21 kg

Wykonanie
zacisk plastikowy z płyta do przyspawania i
nakładka

Wielkość forma konstrukcyjna 6, typoszereg lekki

Długość (S) 3 mm

Długość (B) 30 mm

Długość (H) 72 mm

Średnica rury zewnętrzna 54 mm

Długość (A1) 66 mm

Długość (A3) 86 mm

Długość (A2) 88 mm

Nr kat. GR654LDP
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