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OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE Z MOSIĄDZU, KRÓTKA ZABUDOWA, DO 50
bar

Zawory są sterowane ręcznie dźwignią lub pokrętłem motylkowym w kolorze czerwonym
Przeznaczone do stosowania w instalacjach mediów roboczych ciekłych i gazowych do
otwierania lub zamykania przepływu
Mediami robocze: woda (nie dotyczy pary wodnej), sprężone powietrze, neutralne i
nieagresywne media gazowe i płynne, oleje mineralne, podciśnienie (max. -0,9 bar)
Przyłącza z gwintem wewnętrznym: od G1/4" do G 1-1/4" ( DN10 do DN100)
Ciśnienie pracy do 50 bar
Zalecane temperatury pracy: -20°C do max. +150°C

Zawory kulowe - nasz wideo poradnik
Obejrzyj film w którym Paweł Oskroba z Air-Com Pneumatyka-Automatyka odpowiada na kluczowe pytania związane z tym produktem.
Z materiału dowiesz się:

Element roboczy i różnice (jedno-, dwu- i trzyelementowy)
Uszczelnienie zaworu kulowego
Gdzie znajduje zastosowanie zawór kulowy
Ciśnienie robocze pracy zaworu kulowego
Zawór kulowy z odpowietrzeniem
Naprawa zaworu kulowego: czy warto to robić?
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DANE TECHNICZNE

R M 5

Waga 0,0043 kg

G M 5

Ciezar 0,0076 KG

Ciezar 0,048 KG

Waga 0,012 kg

Waga 0,125 kg

Waga 0,028 kg

Nr kat. 880FCC52C11F4691803EBED9A685176A
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