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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h
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OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ, 3-CZĘŚCIOWE, DO
63 bar

Zawory kulowe 3-częściowe wykonane ze stali nierdzewnej są sterowane ręcznie dźwignią
do zaworów 3-częściowych dostępne są komplety naprawcze i częśi zamienne
Przeznaczone do montażu gwintowego w instalacjach mediów roboczych ciekłych i gazowych
Służą do otwierania lub zamykania przepływu
Mediami roboczymi są: woda, sprężone powietrze, olej, paliwa, rozpuszczalniki, media ciekłe i
gazowe agresywne
Korpusy zaworów wykonane są z ze stali nierdzewnej 1.4408 i przeznaczone są do pracy w
środowisku powodującym korozję oraz do mediów agresywnych
Dostępne wielkości zaworów od DN11,6 do DN96 z przyłączami gwintowanymi calowymi oraz
z gwintami NPT (gwinty wewnętrzne)
Ciśnienie pracy: do 63 bar
Zalecane temperatury pracy: od -20°C do max. +200°C

 

 
DANE TECHNICZNE
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R M 5

Waga 0,0043 kg

G M 5

Ciezar 0,0076 KG

Ciezar 0,048 KG

Waga 0,012 kg

Waga 0,125 kg

Waga 0,028 kg

Nr kat. FF24B65E0C4A4F27BCCF0860E44B7F33
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