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OPIS PRODUKTU

ZAWORY KULOWE Z ODPOWIETRZENIEM I BLOKADĄ, DO 20
bar

Zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą są sterowane są rączką.
Blokada zabezpiecza przed niepowołanym przesterowaniem zaworu kulowego
Blokowanie dźwigni za pomoca klódki – należy stosować klódki VHS 30 (dla wielkości G 1-1/4"
– G 2": VHS 40)
Zawory  te  mają  funkcję  3/2  i  po  przesterowaniu  odpowietrzją  stonę  zasilaną  instalacji
pneumatycznej.
Mogą być wykorzystywane jako zawory służące do odpowietrzania manometrów
Media robocze: sprężone powietrze i gazy neutralne i nieagresywne, podciśnienie (max. -0,99
bar), woda
Gwinty przyłączeniowe wewnętrzne: od G 1/4" do G 2" (DN8 do DN50)
Ciśnienie pracy: do 20 bar
Zalecane temperatury pracy: -10°C do max. +100°C ( w zależności od ciśnienia roboczego)

Zawory kulowe do instalacji sprężonego powietrza - nasz wideoporadnik
Obejrzyj film w którym Paweł Oskroba z Air-Com Pneumatyka-Automatyka rozwija kluczowe zagadnienia związanymi z tymi rozwiązaniami.
Zobacz fragment poświęcony zaworowi kulowemu z odpowietrzaniem i blokadą.
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R M 5

Waga 0,0043 kg

G M 5

Ciezar 0,048 KG

Waga 0,012 kg

Waga 0,125 kg

Nr kat. 96C0AA42D7A645139429318EA4B03A7E
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