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Zawor odcinajacy 3/2 G 1/8 - G 1/8 (oring), gwint zewnetrzny

C
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OPIS PRODUKTU

Materiaty:
korpus: PA 66, do montazu uzywa sie wytacznie uszczelek i smaréw bez silikonu

Zakres temperatur:
-20°C do +80°C

Ciénienie robocze:
-0,95 do 20 bar

Zasada dziatania:
Zawory 3/2 odcinaja przeptyw powietrza i odpowietrzaja strone za zaworem

Medium robocze:
Sprezone powietrze, gazy neutralne

Przyktad zastosowania:
Do sterowania matymi sitownikami jednostronnego dziatania lub do odpowietrzania uktadéw za zaworem

Zalety: bardzo kompaktowa budowa

Szybka dostawa
24h/48h

+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Biuro Obstugi Klienta
+48 71799 45 81

Numer artykutu SKU:
IQSH31818G

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

D

DANE TECHNICZNE
Waga 0,035 kg Nr kat.
Gwint 1/8 EAN-13
Rodzaj gwintu G

Spos6b sterowania reczny

Spos6b podtaczenia zawor gwintowany

Data wygenerowania podsumowania: 23.07.2026r, g. 15:18

IQSH31818G

4050571376031


http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

