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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

 

 
OPIS PRODUKTU

Ciśnienie wejściowe: 2,5 - 16 bar (typoszereg 0: 2,5 - 12 bar). Funkcja: Maszyny są powoli napowietrzane przez zwężkę dławiąca. Gdy ciśnienie osiągnie wartość 50% ciśnienia
wejściowego i siłowniki przesuną się powoli w pozycję podstawową, to zawór powolnego startu przełącza na pełny przelot. Prędkość wzrostu ciśnienia ustawia sie
śrubą regulacyjną

Uwaga:
Zawory odcinające (np. zawory kulowe) należy zainstalować przed zaworem napełniającym!.

Dowiedz się więcej o tym produkcje z naszego wideoporadnika o blokach przygotowania sprężonego powietrza.

 

 
DANE TECHNICZNE

Waga 0,0043 kg

Waga 0,0079 kg

Ciezar 0,048 KG

Waga 0,012 kg

Waga 0,1 kg

Gwint wewnętrzny G 1/4"

Waga 0,0019 kg

Ciezar 0,0018 KG

Wykonanie regulatora z manometrem

Nr kat. D18C50F890F64632BBC95B77C87C510C

 
Data wygenerowania podsumowania: 20.04.2024r, g. 13:29

http://air-com.pl/
https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

