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Czujnik cisnienia mini, 1 - 10 bar, zestyk zwierny, G1/8(GZ)

Numer artykutu SKU:
DRSS10MINI

33

Numer artykutu producenta:

Wysytka w 24-48h.
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OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Mosiadz, membrana: NBR
Zakres temperatury:

-25°C do maks. +85°C

Réznica przelaczenia zwrotnego:
<10%

Stopien ochrony:

IP 65 (zaciski IP 00)

Przylacze kablowe:

Wityk plaski 2 x 6,3 x 0,8
Czynniki:

Olej hydrauliczny, emulsja olejowa, woda, powietrze

Typ przetacznika

Zabezpieczenie przed
nadci$nieniem do

Napiecie robocze

Wersja

zestyk zwierny

20 bar

od 0 do 42 V (AC/DC)

wytacznik cisnieniowy

Data wygenerowania podsumowania: 27.04.2024r, g. 00:10

DANE TECHNICZNE
Waga 0,041 kg Nr kat. DRSS10MINI
Gwint zewnetrzny 1/8 EAN-13 4050571273255
Rodzaj gwintu G
Zakres regulacji 1 do 10 bar
Moc przetaczania 42V /100 VA
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