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Zbiornik, do filtra FUTURA, metalowy, bez wskaznika
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+48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

Szybka dostawa
24h/48h

Biuro Obstugi Klienta
+48 71799 45 81

&

Numer artykutu SKU:
BDFOOMAMNC

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h
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PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

*Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fillt, 6ffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische
Ablassventil6ffnung verhindert werden., **Auf Wunsch kann ein Schutzkorb hinzubestellt werden. Schutzkérbe finden Sie bei der Serie "Multifix"., ***Nicht fir Filter Baureihe
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DANE TECHNICZNE

Waga

Zastosowanie do
Spust kondensatu

Wersja zbiornika
Do typoszeregu
Srednica zewnetrzna D

Przytacze kondensatu
(IG)

0,175 kg Nr kat.

Regulator z filtrem EAN-13

automatyczny (zamkniety w stanie
bezcisnieniowym)

Zbiornik metalowy bez rurki wziernikowej
Futura O

33,5 (gwint) mm
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