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Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce

Szybka dostawa
24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Manometr pionowy, D100, -1 do 0 bar
 

Numer artykułu SKU:
MS-1100
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Wysyłka w 24-48h.

 
OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: tworzywo sztuczne czarne, system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi, wziernik: Tworzywo sztuczne krystaliczne (Ø 160: Obudowa: stal czarna,
system pomiarowy i mechanizm wskazówkowy: Stop miedzi, wziernik: szklo plaskie do instrumentów)
Przylacze gwintowane:
G 1/2"**
Klasa:
2.5, (Ø 160: 1.6)
Zakres temperatury:
Otoczenie: -20°C do maks. +60°C, material pomiarowy: maks. +60°C
Stopien ochrony:
IP 42
*dostarczany z czerwonym wskaznikiem oznaczenia, **z czopem centrujacym do profilowanego pierscienia uszczelniajacego

 

 
DANE TECHNICZNE

Waga 0,22 kg

Zakres wskazań -1 do 0 bar

Podziałka skali 0,02 bar

Średnica 100 mm

Nr kat. MS-1100

EAN-13 4050571497330
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