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OPIS PRODUKTU

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA DO PARY NASYCONEJ I
POWIETRZA G 1/2" - G 2"

Zawory bezpieczeństwa do pary nasyconej i powietrza są niezbędne do stosowania w instalacjach pneumatycznych, pary wodnej lub
innych mediów gazowych.

zawory bezpieczeństwa są wymagane zwłaszcza w  zbiornikach ciśnieniowych

działanie zaworów bezpieczeństwa polega na upuszczeniu nadmiaru ciśnienia do atmosfery po przekroczeniu ciśnienia

ustawionego na zaworze

po spadku ciśnienia do wartości ustawionej zawór automatycznie się zamyka

celem stosowania zaworów bezpieczeństwa jest zabezpieczenie elementów instalacji przed uszkodzeniami spowodowanymi

niekontrolowanym wzrostem ciśnienia medium roboczego

zawory bezpieczeństwa wykonywane są z brązu

zawory bezpieczeństwa posiadają badania typu TÜV i dostarczane są wyłącznie ze stałym
ustawieniem ciśnienia

Materiały: korpus: brąz, sprężyna: stal sprężynowa, uszczelka: Viton (zawór do pary: EPDM)

Zakres temperatury:
-20°C do maks. +200°C (zawór do pary: -40°C do maks. +150°C)

Medium robocze:
sprężone powietrze i inne gazy nietoksyczne, neutralne i niepalne, para nasycona (kotły parowe) wg
normy TRD grupa 1
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Waga 0,0043 kg

Ciezar 0,048 KG

Waga 0,012 kg

Waga 0,1 kg

Ciezar 0,075 KG

Waga 0,125 kg

Waga 0,042 kg

Ø B + 0,1/0 8,2 mm

D 22 mm

Waga 0,0046 kg

Nr kat. 187E1E8D8E694844803C554F36F51404
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