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OPIS PRODUKTU

ZAWORY PNEUMATYCZNE 3/2 i 5/2 G 1/4" ze stali nierdzewnej

Charakterystyka zaworów nierdzewnych sterowanych pneumatycznie 3/2 i 5/2 G 1/4"

Zawory sterowane pneumatycznie nierdzewne bistabilne i monostabilne 3/2 i 5/2 G 1/4" to
elementy pneumatyki do sterowania kierunkiem przepływu sprężonego powietrza w układach
pneumatycznych
Wykonanie ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie zaworów w warunkach powodujących
korozję
Zastosowane uszczelnienia z Vitonu pozwalają na zastosowanie do wysokich temperatur (do
180°C)
Zawory o funkcji 5/2 stosowane są do sterowania siłownikami pneumatycznymi dwustronnego
Zawory o funkcji 3/2 stosowane są do sterowania siłownikami jednostronnego działania
Zawory rozdzielające sterowane pneumatycznie o funkcji 5/2 stosuje się do sterowania
pośredniego siłownikami pneumatycznymi
Rozdzielacze pneumatyczne bistabilne 5/2 i 3/2 G 1/4" w układach pneumatycznych
montowane są przewodowo z zastosowaniem np. złączek wtykowych (tzw. zawory
przewodowe)
Dla prawidłowej pracy rozdzielacza zaleca się wkręcenie w przyłącza odpowietrzające
(oznaczone 3 i 5 ) tłumików hałasu

Zasada działania:
Zawory bistabilne są uruchamiane krótkim sygnałem pneumatycznym, po przesterowaniu zawór nie wymaga utrzymywania sygnału sterującego. Przesterowanie w położenie
początkowe odbywa się krótkim sygnalem pneumatycznym podawanych za drugie przyłącze sterujące.

Zawory monostabilne działają w taki sposób, że zawór jest uruchamiany po podanu sygnału pneumatycznego, w stanie przesterowania musi być ten sygnał utrzymywany. Po
zaniku ciśnienia w przyłączu sterującym zawór wraca do położenia początkowego - wycofanie siłą sprężyny
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Dane techniczne:

Materiały: korpus i suwak: stal nierdzewna 1.4436, uszczelki: Viton

Zakres temperatur: -20°C do +180°C

Funkcje zaworów: 5/2 bistabilny, 5/2 i 3/2 monostabilny z powrotem sprężyną

Przyłącze ciśnienia - dowolne

Przyłącza sygnału sterującego: G 1/8"

Przepływ: dla zaworu 3/2 - 500 l/min, dla zaworu 5/2 - 700 l/min,

Ciśnienie pracy: -0,95 do 12 bar

Ciśnienie sterujące: dla zaworu 3/2 - 2,5 - 12 bar, dla zaworu 5/2 - 3,5 - 12 bar

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane, gazy nietoksyczne (50 µm)

 

 
DANE TECHNICZNE

Waga 0,0043 kg

Waga 0,1 kg

Gwint wewnętrzny G 1/4"

Waga 0,0009 kg

Nr kat. 2D8F760D72BF43B3BABEC4289600DEC0
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