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Zawor zwrotny G 1-1/2", wersja lekka, PN 10, mosiadz

[x]

Numer artykutu SKU:
RUCK112

Numer artykutu producenta:

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

e materiaty: korpus - mosigdz lub mosigdz niklowany, sprezyna - stal nierdzewna, uszczelka - NBR,
element odcinajacy - tworzywo sztuczne PA
» medium robocze: sprezone powietrze, woda (nie para), media gazowe i ptynne neutralne i
nieagresywne, oleje mineralne
e ci$nienie pracy:
- dla wielkosci G 3/8 do G 1": 12 bar
- dla wielkosci G 1-1/4" do G 2": 10 bar

- dla wielkosci G 2-1/2" do G 4": 8 bar

e ci$nienie otwarcia: 0,02 bar
 zakres temperatury: -20 °C do maks. +100 °C
» gwinty przytaczeniowe wewnetrzne: od G3/8" do G 4"
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Waga

Wymiar pod klucz SW
Materiat

Przybl. cisnienie otwarcia
Srednica zewnetrzna D

L

Gwint

PN

0,6 kg
55 mm
mosiadz
0,02 bar
70,5 mm
74 mm
G1-1/2

10 bar

Nr kat.

EAN-13

Data wygenerowania podsumowania: 26.10.2026r, g. 10:46

+48 71799 45 81

RUCK112

4050571606374

biuro@air-com.pl



https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl

