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Elektrozawor NAMUR 5/2-G 1/4" powr6t powietrzem 230 V AC (Atex) (KN 05510HN
230X) - Airtec

Numer artykutu SKU:
KNO5510HN230X
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Numer artykutu producenta:

Czas wysyitki: 24-48h
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OPIS PRODUKTU

ELEKTROZAWORY NAMUR 3/2i 5/2 G 1/4 SERIA KN, Airtec

Charakterystyka elektrozaworéw NAMUR 3/2i 5/2 G 1/4 serii KN, Airtec

e Elektrozawory 5/2i13/2 G 1/4" serii KN produkcji Airtec to elementy pneumatyki o wysokiej
jakosci i trwatosci przeznaczone do sterowania napedéw pneumatycznych obrotowych

¢ Przytacze NAMUR pozwala na bezposrednie przykrecenie zaworu do napedu pneumatycznego

e Zawory rozdzielajace elektryczne zgodne z NAMUR 5/2i 3/2 G 1/4" serii KN posiadaja
dodatkowe sterowanie reczne do przesterowania zaworu bez zasilania cewki

e Zawory o funkcji 5/2 stosowane s3 przewaznie do sterowania sitownikami i napedami
pneumatycznymi dwustronnego dziatania

e Elektrozawory 3/2i5/2 G 1/4" serii KN to zawory sterowane posrednio i wymagaja do pracy
cisnienia minimalnego od 2 bar

e Zasilanie sprezonym powietrzem rozdzielaczy NAMUR 5/2 G 1/4" serii KN odbywa sie
przewodowo za pomocg np. ztaczek wtykowych (tzw. zawory przewodowe)

e Dla prawidtowej pracy rozdzielacza zalecane jest wkrecenie w przytacza odpowietrzajace
ttumikéw hatasu (2 szt.)

Dane techniczne:

Materiaty:
korpus: Aluminium anodowane i tworzywo sztuczne, czesci wewnetrzne: aluminium, stal nierdzewna i
mosigdz, uszczelka: NBR
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Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Medium robocze: sprezone powietrze filtrowane suche lub smarowane
Przeptyw: 780 I/min dla wersji 3/2, do 900 I/min dla wersji 5/2
Cisnienie pracy:

dla zaworéw zmonostabilnych: 3 do 10 bar

dla zaworéw bistabilnych: 2 do 10 bar

Napiecia sterujace:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, inne napiecia na zamodwienie

Moc elektromagnesu: dla pradu statego (DC) - 4.2 W, dla pradu przemiennego (AC) - 4 VA
Tolerancja napigcia: +10 %

Stopien ochrony: IP 65

Forma konstrukcyjna elektromagnesu: N

Wielkos¢ wtyczki: 1

Zasilanie ci$nieniem: przytacze 1

Zakres dostawy: zawory dostarczane s w komplecie z cewka i wtyczka

Uwagi:

* W wersji 3/2 odpowietrzenie skierowane jest do komory sprezyny napedu, dlatego nie jest
mozliwa regulacja predkosci ruchu napedu (dtawienie na wylocie)

e W przypadku zaworu 5/2 jest mozliwa regulacja predkosci ruchu napedu poprzez dtawienie na
wylocie, do regulacji predkosci zalecamy stosowanie 2 szt. ttumikéw hatasu z funkcjg dtawienia
DS 14

e Ttumiki z funkcja dtawienia nalezy zamawia¢ osobno

DANE TECHNICZNE
Funkcja Powrét sprezyny pneumatycznej Nr kat. KNO5510HN230X
Wykonanie Certyfikat ATEX
Przeptyw 900
Przetaczanie 5/2-drogowy
ATEX 112G EExm [ICT5 & 11 2D IP 65 T95°C
Napiecie sterownicze 230V AC
Cisnienie robocze 3-10
Gwint (1x) G1/4"
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