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OPIS PRODUKTU

ZAWORY SZYBKIEGO SPUSTU G 1/4" - G 1/2" ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Zastosowanie zaworów szybkiego spustu G 1/4" - G 1/2" ze stali nierdzewnej

Zawory szybkiego spustu ze stali nierdzewnej to elementy pneumatyki do sterowania kierunkiem przepływu medium roboczego. W
układach sterowania siłownikami pneumatycznymi służą do skutecznego przyspieszania ruchów roboczych poprzez szybkie
odpowietrzanie elementów wykonawczych.

zaworu szybkiego spustu zamontowany bezpośrednio na siłowniku powoduje szybkie odpowietrzenie komory siłownika z

pominięciem zaworu rozdzielającego

wykonanie ze stali nierdzewnej pozwala na ich stosowanie w warunkach powodujących korozję (np. w przemyśle

spożywczym i chemicznym)

Zasada działania i montażu zaworów szybkiego spustu G 1/4" - G 1/2" ze stali
nierdzewnej

zawory służą do bardzo szybkiego odpowietrzania komór siłowników pneumatycznych, a tym
samym zwiększają prędkość działania siłownika.
zawory szybkiego spustu ze stali nierdzewnej montowane są bezpośrednio w siłownik przyłączem 2 co ogranicza tzw.

objętości szkodliwe i znacznie usprawnia pracę zaworu.
podczas zasilania komory siłownika powietrze przepływa swobodnie z przyłącza 1 do przyłącza
2.
w czasie odpowietrzenia, po przesterowaniu rozdzielacza siłownika zawór szybkiego spustu
przełącza przeplyw z przyłącza 2 do przyłącza 3 i powietrze z siłownika wydostaje się
swobodnie do atmosfery.
do montażu zaworu szybkiego spustu w siłowniku używa się nypli gwintowanych zobacz.
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w przyłącze gwintowane 1 należy wkręcić odpowiednią złączkę do podłączenia przewodu
pneumatycznego.

 

Dane techniczne:

Materiały: korpus: stal nierdzewna 1.4404, uszczelki: Viton (dla wielkości G 3/8 i G 1/2: poliuretan
PUR)

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane 50 µm, suche lub smarowane mgłą olejową, gazy
nietoksyczne filtrowane 50 µm
 
Ciśnienie robocze: od 2 do 10 bar
 
Temperatura pracy: -10°C do maks. +120°C ( dla wielkości G 3/8" i G 1/2": maks. +80°C)
 
Ciśnienie pracy: dla wersji precyzyjnej: 0,5 do 10 bar, dla wersji standardowej: 1 do 10 bar,

Uwaga: Jeśli w przyłączu 3 zastosowano tlumik hałasu, musi on posiadać wystarczająco duży
przepływ, aby uniknąć przeciwciśnienia
 
 

 
DANE TECHNICZNE

Waga 0,0043 kg

Waga 0,1 kg
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