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Sprzegto EAMD-56-56-25-23X27-U (8165047) serii EAMD - Festo

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO095973

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Sprzegta serii EAMD Festo

Sprzegta serii EAMD firmy Festo to elementy mechaniczne przeznaczone do taczenia watu silnika z napedzanym elementem uktadu, przede wszystkim w elektrycznych
systemach napedowych i pozycjonujacych. Seria obejmuje sprzegta elastomerowe z elementem kompensujacym niewspétosiowo$é potaczonych watéw. Konstrukcja
wykorzystuje piaste oraz elastyczny element posredni, ktéry umozliwia przenoszenie momentu obrotowego przy jednoczesnej kompensacji okreslonych odchytek ustawienia
watow.

Produkt jest dostepny w wielu konfiguracjach réznigcych sie miedzy innymi $rednica sprzegta, Srednicami otworéw montazowych oraz dtugosciag nominalna. Dzieki temu
odpowiedni wariant mozna dobrac do konkretnego silnika i elementu napedzanego.

Sprzegto elastomerowe do napedéw elektrycznych

EAMD jest sprzegtem elastomerowym. Jego konstrukcja sktada sie z dwdch metalowych piast potaczonych elastycznym elementem wykonanym z poliuretanu. Piasty stuza do
potaczenia z watem napedowym i napedzanym, natomiast element elastomerowy przenosi moment obrotowy i umozliwia kompensacje niewspétosiowosci.

Zastosowanie elementu elastycznego ogranicza przenoszenie okreslonych drgan i niewielkich odchytek ustawienia pomiedzy potaczonymi watami. Sprzegto moze dzieki temu
pracowac w uktadach, w ktérych wymagane jest potaczenie watéw przy zachowaniu odpowiedniej elastycznosci mechaniczne;j.

Potaczenie watu silnika z napedem

Sprzegto jest stosowane pomiedzy watem silnika a elementem napedzanym, takim jak sruba napedu liniowego. W systemach pozycjonowania umozliwia przekazanie
momentu obrotowego z silnika na mechanizm wykonujacy ruch.

Odpowiedni dobdr sprzegta ma znaczenie dla prawidtowej pracy catego uktadu napedowego. Nalezy uwzglednic¢ przede wszystkim moment obrotowy, predkos$¢ obrotowa,
$rednice obu watéw oraz wymagany sposéb kompensacji niewspétosiowosci.

Kompensacja niewspoétosiowosci watéw

Jedna z podstawowych funkcji sprzegta elastomerowego EAMD jest mozliwo$¢ kompensacji niewielkich odchytek wzajemnego potozenia watéw. Elastyczny element
znajdujacy sie pomiedzy piastami pozwala na przenoszenie momentu obrotowego mimo wystepowania niewielkich odchytek montazowych.

Sprzegto nie zastepuje jednak prawidtowego ustawienia elementéw napedu. Podczas montazu nalezy zachowac wartosci niewspétosiowosci dopuszczone przez producenta.
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Przekroczenie dopuszczalnych wartosci moze prowadzi¢ do zwiekszenia obcigzen sprzegta i skrécenia jego trwatosci.

Warianty srednic i otworéw

Seria EAMD obejmuje wiele wariantéw konstrukcyjnych. W dokumentacji Festo wystepuja miedzy innymi wielkosci sprzegiet od 16 do 75 mm. Poszczegdlne wykonania moga
réznic sie $rednica zewnetrzna, dtugoscia nominalng oraz $rednicami otwordw przeznaczonych do potaczenia z watami.

W oznaczeniu konkretnego wariantu znajduja sie informacje pozwalajace okresli¢ jego wykonanie. Przyktadowo wariant EAMD-42-40-10-16X25 ma $rednice sprzegta 42 mm,
dtugos¢ nominalng 40 mm oraz okreslone srednice otworéw montazowych. Dostepne sa rowniez wykonania z innymi $rednicami otworéw i dtugosciami.

Poniewaz produkt jest dostepny jako grupa wariantéw, parametry takie jak maksymalny moment obrotowy, maksymalna predkos¢ obrotowa, masa oraz moment
bezwtadnosci nalezy sprawdzac dla konkretnego wykonania.

Przenoszony moment obrotowy

Jednym z najwazniejszych parametréw przy doborze sprzegta jest przenoszony moment obrotowy. W zaleznosci od wielkosci i wykonania wartosci te sa rézne. Przyktadowo
dla wariantu EAMD-42 dokumentacja Festo podaje moment przenoszony na poziomie 17 Nm dla wiekszosci konfiguracji, a dla wybranego wykonania 21 Nm.

Dobierajac sprzegto, nalezy uwzgledni¢ nie tylko nominalny moment wymagany przez naped, ale réwniez charakter pracy uktadu, wystepujace przyspieszenia i zmiany
obcigzenia. Wartos$¢ dopuszczalnego momentu nalezy zawsze sprawdzi¢ dla konkretnego wariantu.

Predkos¢ obrotowa

Sprzegta EAMD s3 przeznaczone réwniez do pracy w ukfadach o stosunkowo wysokiej predkosci obrotowej. Maksymalna dopuszczalna predkos¢ zalezy od wielkosci sprzegta.
Dla mniejszych wariantéw moze wynosi¢ do 10 000 obr./min, natomiast dla wiekszych wykonaniach jest odpowiednio nizsza.

Przyktadowo Festo podaje maksymalna predkos$¢ 6000 obr./min dla wybranych wariantéw EAMD-42 oraz 5500 obr./min dla wielko$ci EAMD-56 i EAMD-67. Doktadna
wartosc zalezy od konkretnego wykonania sprzegta.

Niewielki moment bezwtadnosci

Przy projektowaniu dynamicznych uktadéw pozycjonowania istotny jest rowniez moment bezwtadnosci sprzegta. Parametr ten wptywa na catkowity moment bezwtadnosci
elementdéw wirujacych napedu.

Wartos¢ momentu bezwtadnosci rosnie wraz z wielkos$cia sprzegta, dlatego przy projektowaniu uktadu nalezy uwzglednic ja razem z momentem bezwtadnosci silnika, sruby
lub innego napedzanego elementu. Jest to szczegdlnie istotne w aplikacjach wymagajacych czestych zmian predkosci oraz krétkich czaséw przyspieszania i hamowania.

Budowa i materiaty

Piasty sprzegiet EAMD sa wykonane z aluminium, natomiast elastyczny element sprzegajacy wykonano z poliuretanu. Materiaty te sa stosowane w celu uzyskania
odpowiednich wtasciwosci mechanicznych przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej masy sprzegta.

Elementy sprzegta sa przystosowane do potaczenia z watami za pomoca $rub mocujacych. Moment dokrecania $rub zalezy od wielkosci sprzegta oraz konkretnego miejsca
mocowania, dlatego podczas montazu nalezy stosowac wartosci podane przez producenta dla wybranego wariantu.

Montaz sprzegta EAMD

Sprzegto nalezy zamontowac w taki sposdb, aby oba taczone waty znajdowaty sie w zakresie dopuszczalnej wspétosiowosci. Waty powinny byé odpowiednio przygotowane, a
elementy mocujace dokrecone zgodnie z wymaganiami producenta.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ srednice watu silnika, Srednice watu napedzanego, dtugos¢ osadzenia oraz dostepna przestrzen montazowa. Otwory piast powinny
odpowiadac¢ $rednicom watéw wskazanym w konfiguracji konkretnego sprzegta.

Nieprawidtowe ustawienie watéw lub przekroczenie dopuszczalnych wartosci niewspotosiowosci moze powodowac dodatkowe obcigzenia elementéw sprzegta i wptywaé na
jego trwatosc.

Zastosowanie sprzegiet EAMD Festo

Sprzegta EAMD Festo moga byc¢ stosowane w elektrycznych uktadach napedowych, systemach pozycjonowania oraz urzadzeniach automatyki przemystowej. Typowym
zastosowaniem jest potaczenie silnika elektrycznego z mechanizmem liniowym, w ktérym moment obrotowy silnika jest przekazywany na srube napedowa.

Sprzegta moga by¢ wykorzystywane miedzy innymi w sitownikach elektrycznych, osiach liniowych, modutach pozycjonujacych, uktadach transportowych oraz maszynach
automatycznych. Dobér odpowiedniej wielkosci pozwala dopasowacé sprzegto do parametréw zastosowanego napedu.
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Jak dobraé odpowiednie sprzegto EAMD?

Dobér sprzegta nalezy rozpoczaé od okreslenia srednicy obu watéw. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ wymagany moment obrotowy oraz predkos¢ pracy. Wybrane sprzegto musi
miec¢ odpowiednia zdolno$¢ przenoszenia momentu i dopuszczalng predkos$c obrotowa nie nizsza od parametréw wystepujacych w aplikacji.

Kolejnym parametrem jest srednica zewnetrzna i dtugosc sprzegta. Nalezy uwzglednié¢ przestrzen dostepng w maszynie oraz sposéb zamocowania silnika i elementu
napedzanego.

W aplikacjach dynamicznych warto dodatkowo uwzgledni¢ moment bezwtadnosci sprzegta oraz wymagania dotyczace przyspieszania i hamowania. Nalezy rowniez
zweryfikowa¢ dopuszczalng niewspdtosiowosé watow.

Parametry techniczne serii EAMD

Producent: Festo

Seria: EAMD

Typ: sprzegto elastomerowe

Zastosowanie: taczenie watu silnika z watem napedzanym
Srednice sprzegiet: 16-75 mm, zaleznie od wariantu
Materiat piast: aluminium

Materiat elementu elastomerowego: poliuretan
Przenoszony moment: zalezny od wielkosci i konfiguracji
Maksymalna predko$¢ obrotowa: zalezna od wielkosci i konfiguracji, do 10 000 obr./min dla
wybranych matych wariantéw

Pozycja montazowa: dowolna

Zgodnos¢ materiatowa: RoHS

Podane wartosci dotycza zakresu serii. Szczegdétowe parametry, w tym Srednice otwordéw, dtugos¢ nominalna, moment przenoszony, moment bezwtadnosci i maksymalna
predkos¢ obrotowa, nalezy sprawdzi¢ dla wybranego wariantu.

Sprzegta EAMD Festo do elektrycznych uktadéw napedowych

Sprzegta serii EAMD Festo umozliwiaja potaczenie silnika z elementem napedzanym w elektrycznych uktadach automatyki i pozycjonowania. Elastomerowa konstrukcja
pozwala na przenoszenie momentu obrotowego oraz kompensacje niewielkich odchytek wzajemnego ustawienia watéw.

Szeroki zakres konfiguracji obejmujacy rézne srednice sprzegiet, otwory montazowe i dtugosci nominalne utatwia dopasowanie elementu do konkretnego napedu. Przy
wyborze nalezy uwzglednic¢ przede wszystkim srednice watéw, moment obrotowy, predkosc obrotowa, niewspétosiowosc oraz wymagania przestrzenne.

Odpowiednio dobrane sprzegto EAMD moze stanowi¢ element potaczeniowy pomiedzy silnikiem a sruba napedowa, osia liniowa lub innym mechanizmem wymagajacym
przeniesienia momentu obrotowego.
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