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Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
24h/48h

+48 71799 45 81

Sprzegto EAMD-42-40-14-16X25-U (3420022) serii EAMD - Festo

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Srednica uchwytu 1 14 mm

Srednica uchwytu 2 16 mm

Wielkos¢ 42

Dtugos$¢ znamionowa 40 mm

Pozycja montazu dowolny

Maks. predkos¢ obrotowa 6000 1/min
Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-B2-L

Temperatura przechowywania -25 degC

Wzgledna wilgotnosc powietrza 0 - 95 %

Temperatura otoczenia -25 degC

Masowy moment bezwtadnosci 39 kgmm?

Przenoszony moment obrotowy 21 Nm

Waga produktu 196 ¢g

Informacja o materiatach Zgodnosc z dyrektywa RoHS

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO058734

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

FESTO

DANE TECHNICZNE
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Temperatura otoczenia -25...60°C Nr kat. OT-FESTO058734
Uwagz_\ dc’)tyczaca T 2 Rl EAN-13 4052568269586
materiatéw

Wielkosé 42

Pozycja zabudowy Dowolna

Zgodnos¢ z PWIS VDMA24364-B2-L

Waga produktu 196 g

Maks. liczba obrotéw 6000 1/min

Temperatura 25 60°C

przechowywania

Wozgledna wilgotnos¢

9 0-95%
powietrza
Masowy moment
bezwtadnosci LG
Przenoszony moment 21 Nm
obrotowy
Dtugos¢ nominalna 40 mm
Srednica mocowania 1 14 mm
Srednica mocowania 2 16 mm
Pozycja montazowa dowolny
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