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Zespot osiowy EAMM-A-L62-115GA (8063506) serii EAMM - Festo
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OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Dtugos¢ znamionowa

Pozycja montazu

Maks. predkos$¢ obrotowa
Zgodnos$¢ z LABS

Temperatura przechowywania
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza
Stopien ochrony

Temperatura otoczenia
Masowy moment bezwtadnosci
Przenoszony moment obrotowy
Waga produktu

Kod interfejsu, element wykonawczy
Kod interfejsu, Motor IN
Informacja o materiatach

109.9 mm
dowolny

5500 1/min
VDMA24364-B2-L
-25 degC

0-95%

IP40

-10 degC

151 kgmm?

47 Nm

2351¢g

L62

115GA

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO082572

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO

DANE TECHNICZNE
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Temperatura otoczenia -10...60°C Nr kat. OT-FESTO082572
Stopien ochrony IP40 EAN-13 4052568441241
Uwagzjl d<?tycza1ca Zgodne z RoHS

materiatéw

Pozycja zabudowy Dowolna

Zgodnos¢ z PWIS VDMA24364-B2-L

Waga produktu 2351¢g

Temperatura . 25 60°C

przechowywania

Wzg]edna wilgotnos¢ 0-95%

powietrza

Przenoszony moment 47 Nm

obrotowy

Kod interfejsu, naped L62

Kod interfejsu, silnik do 115GA

wewnatrz

Pozycja montazowa dowolny
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