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Zespot osiowy EAMM-A-N48-CS176 (8092299) serii EAMM - Festo

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO085538

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO
OPIS PRODUKTU

Zespoty osiowe serii EAMM Festo

Zespoty osiowe serii EAMM firmy Festo to elementy mechaniczne przeznaczone do potaczenia silnika elektrycznego z osig liniowa lub innym napedem mechanicznym. Ich
zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego potaczenia pomiedzy silnikiem a napedzanym elementem oraz przeniesienie energii napedowej z watu silnika na os.

Seria EAMM obejmuje szeroki zakres konfiguracji przeznaczonych do réznych kombinaciji silnikow i osi. Poszczegdélne warianty réznia sie miedzy innymi wielkoscia,
interfejsem silnika, wykonaniem zespotu oraz przeznaczeniem do konkretnej osi lub silnika. Dzieki temu mozna dobra¢ odpowiedni zestaw do projektowanego uktadu
napedowego.

Potaczenie silnika z osia elektryczna

Podstawowym zadaniem zespotu osiowego EAMM jest mechaniczne potaczenie silnika z osia. Zespo6t tworzy interfejs pomiedzy obydwoma elementami napedu i umozliwia
przekazanie momentu obrotowego z silnika do mechanizmu wykonujacego ruch.

Rozwiazanie to jest stosowane miedzy innymi w uktadach z osiami liniowymi, sitownikami elektrycznymi oraz innymi napedami elektromechanicznymi. Zastosowanie
odpowiedniego zespotu osiowego pozwala potaczy¢ dobrany silnik z osig zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi danego uktadu.

Zespoty osiowe EAMM-A

W ramach serii EAMM dostepne s3 miedzy innymi zespoty osiowe EAMM-A. Festo okresla je jako zestawy stuzace do potaczenia silnika z osig z wykorzystaniem potaczenia
ksztattowego lub ciernego, zaleznie od wykonania. Sprzegto znajdujace sie w zespole przenosi energie napedowa silnika na os. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Zespot osiowy obejmuje elementy niezbedne do wykonania potaczenia silnika z odpowiednim napedem. Dobér konkretnego wariantu powinien by¢ przeprowadzony na
podstawie rodzaju osi, typu silnika oraz interfejsu mechanicznego przewidzianego dla danego potaczenia.

Dobér do silnikéw i osi
Jedna z najwazniejszych cech serii EAMM jest mozliwos¢ konfiguracji zespotu pod katem konkretnej kombinacji silnika i osi. W dokumentacji Festo znajduja sie zestawienia

dopuszczalnych kombinacji osi i silnikéw wraz z odpowiadajgcymi im kodami interfejséw oraz numerami zespotéw osiowych. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

W zaleznosci od wariantu zespoty EAMM moga by¢ stosowane z silnikami Festo, w tym z silnikami serwo, silnikami krokowymi oraz napedami zintegrowanymi. Dostepne s3
réwniez wykonania przeznaczone do okreslonych silnikéw innych producentéw, pod warunkiem zgodnosci ich interfejsu mechanicznego z wybranym zespotem.
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:contentReference[oaicite:4]{index=4}

Przy zamawianiu produktu konfigurowalnego nalezy sprawdzi¢ petne oznaczenie wariantu. Nie kazdy zesp6t EAMM moze by¢ zastosowany z dowolnym silnikiem lub osia.

Interfejs silnika

Istotnym parametrem przy wyborze zespotu osiowego jest interfejs silnika. Okresla on kompatybilno$¢ mechaniczng zespotu z konkretnym typem silnika.

W dokumentacji Festo wystepuja rézne oznaczenia interfejséw, migedzy innymi 55A, 60P, 70A, 80P, 80PB, 80R czy 82AA. Sa one przypisane do okreslonych kombinacji
silnikow i zespotéw osiowych. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Oznaczenie interfejsu nalezy zawsze interpretowac w odniesieniu do petnego oznaczenia produktu. Sam numer interfejsu nie okresla wszystkich parametréw zespotu
osiowego.

Potaczenie z silnikami innych producentéw

Wybrane wykonania EAMM moga by¢ stosowane réwniez z silnikami innych producentéw. Festo udostepnia tabele interfejséw, ktére pozwalaja sprawdzi¢ mozliwos¢
zastosowania konkretnego silnika oraz dobra¢ odpowiadajacy mu zesp6t osiowy. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Jest to rozwiazanie przydatne podczas projektowania uktadéw, w ktérych zastosowany silnik nie pochodzi z oferty Festo, ale posiada odpowiedni interfejs mechaniczny. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarowa oraz wszystkie wymagania dotyczace danego potaczenia.

Sprzegto i przeniesienie momentu

Zespot osiowy wykorzystuje sprzegto do przeniesienia energii napedowej pomiedzy silnikiem i osia. Odpowiednie potaczenie obu elementéw jest konieczne do prawidtowego
przekazywania momentu obrotowego i realizacji ruchu przez napedzang os.

Dobér zespotu musi uwzglednia¢ parametry zastosowanego silnika oraz osi. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ interfejsow, wymagany moment obrotowy, sposéb
montazu oraz dostepne miejsce w konstrukcji maszyny.

Konstrukcja dopasowana do uktadéw napedowych

Zespoty EAMM zostaty zaprojektowane jako elementy integrujace silnik i 0$ w jeden uktad napedowy. Konstrukcja zespotu umozliwia ustalenie wzajemnego potozenia obu
elementéw oraz wykonanie mechanicznego potaczenia zgodnie z okreslonym interfejsem.

W zaleznosci od wariantu zmieniajg sie wymiary zespotu, interfejs silnika oraz przeznaczenie do konkretnej osi. Dlatego przy projektowaniu uktadu nalezy korzystac¢ z danych
technicznych wtasciwych dla wybranego numeru katalogowego.

Zespoty osiowe do osi liniowych

EAMM moze by¢ stosowany w uktadach z osiami elektrycznymi i napedami liniowymi. Jedna z grup kompatybilnych napedoéw sj elektryczne sitowniki ESBF. Dokumentacja
Festo zawiera zestawienia dopuszczalnych kombinacji zespotéw osiowych, silnikow oraz sitownikéw ESBF. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

W praktyce zespot osiowy pozwala stworzy¢ kompletny uktad napedowy sktadajacy sie z osi, silnika oraz elementu mechanicznego taczacego oba podzespoty. Dzieki
odpowiedniemu doborowi komponentéw mozna dopasowac naped do wymaganej sity, predkosci oraz charakterystyki ruchu.

Zastosowanie zespotéw osiowych Festo EAMM

Zespoty osiowe EAMM Festo znajduja zastosowanie w elektrycznych uktadach automatyki, maszynach produkcyjnych, urzadzeniach montazowych, systemach
transportowych oraz uktadach pozycjonowania.

Moga by¢ wykorzystywane do budowy napedéw odpowiedzialnych za przesuwanie, pozycjonowanie, podawanie, przemieszczanie i regulacje potozenia elementéw.
Zastosowanie odpowiedniego zespotu pozwala potaczy¢ silnik z osig zgodnie z wymaganiami mechanicznymi konkretnej aplikacji.

Jak dobraé¢ odpowiedni zesp6t osiowy EAMM?

Dobér zespotu osiowego nalezy rozpoczaé od okreslenia typu osi oraz zastosowanego silnika. Nastepnie nalezy sprawdzic tabele kompatybilnosci Festo i wybra¢ wariant
posiadajacy odpowiedni interfejs mechaniczny.

W przypadku silnika Festo nalezy sprawdzi¢ jego doktadny typ oraz wielkos¢. Jezeli stosowany jest silnik innego producenta, nalezy dodatkowo zweryfikowac jego interfejs
mechaniczny i zgodnos¢ z dostepnym wariantem EAMM.

Przed zamdwieniem nalezy rowniez sprawdzi¢ wymiary zespotu, sposéb montazu, typ sprzegta oraz kompatybilnos¢ z osia. W przypadku produktu konfigurowalnego petne
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oznaczenie wariantu jest istotne, poniewaz poszczegdlne wykonania nie sa wzajemnie zamienne.

Parametry doboru zespotu EAMM

seria: EAMM Festo,

typ zespotu: zesp6t osiowy do potaczenia silnika z osia,

rodzaj napedu: elektryczny,

interfejs silnika: zalezny od wariantu,

kompatybilna o$: zalezna od wariantu,

kompatybilny silnik: okreslony dla konkretnego wykonania,

zastosowanie z silnikami innych producentéw: dostepne dla wybranych interfejséw,
element przenoszacy naped: sprzegto,

« konfiguracja: zalezna od wybranego wariantu.

Doktadne wartosci wymiaréw, masy, parametréw sprzegta oraz kompatybilnych kombinacji silnik-0$ nalezy sprawdzi¢ dla konkretnego wariantu EAMM. Producent
udostepnia zestawienia umozliwiajace dobdr odpowiedniej kombinaciji. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Zespoty osiowe EAMM Festo - potaczenie silnika i osi

Zespoty osiowe serii EAMM Festo sg przeznaczone do mechanicznego taczenia silnikéw elektrycznych z osiami i napedami liniowymi. Odpowiednio dobrany zespét zapewnia
potaczenie obu elementéw oraz umozliwia przeniesienie energii napedowej z silnika na os.

Szeroki zakres konfiguracji pozwala dobra¢ wykonanie odpowiednie do okreslonego silnika, osi oraz interfejsu mechanicznego. Seria obejmuje réwniez warianty przeznaczone
do wybranych silnikéw innych producentéw. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Przy wyborze nalezy przede wszystkim zweryfikowa¢ kompatybilnos¢ silnika i osi, interfejs mechaniczny, wymiary oraz petne oznaczenie zespotu osiowego. Tak dobrany
EAMM moze stanowic¢ element kompletnego elektrycznego uktadu napedowego stosowanego w automatyce przemystowe;j.

DANE TECHNICZNE
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