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Zespół osiowy EAMM-A-P5-25B-1FK (8099563) serii EAMM - Festo
 

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO085895
 
Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Zespoły osiowe serii EAMM Festo
Zespoły osiowe serii EAMM firmy Festo to elementy mechaniczne przeznaczone do połączenia silnika elektrycznego z osią liniową lub innym napędem mechanicznym. Ich
zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego połączenia pomiędzy silnikiem a napędzanym elementem oraz przeniesienie energii napędowej z wału silnika na oś.

Seria EAMM obejmuje szeroki zakres konfiguracji przeznaczonych do różnych kombinacji silników i osi. Poszczególne warianty różnią się między innymi wielkością,
interfejsem silnika, wykonaniem zespołu oraz przeznaczeniem do konkretnej osi lub silnika. Dzięki temu można dobrać odpowiedni zestaw do projektowanego układu
napędowego.

Połączenie silnika z osią elektryczną
Podstawowym zadaniem zespołu osiowego EAMM jest mechaniczne połączenie silnika z osią. Zespół tworzy interfejs pomiędzy obydwoma elementami napędu i umożliwia
przekazanie momentu obrotowego z silnika do mechanizmu wykonującego ruch.

Rozwiązanie to jest stosowane między innymi w układach z osiami liniowymi, siłownikami elektrycznymi oraz innymi napędami elektromechanicznymi. Zastosowanie
odpowiedniego zespołu osiowego pozwala połączyć dobrany silnik z osią zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi danego układu.

Zespoły osiowe EAMM-A
W ramach serii EAMM dostępne są między innymi zespoły osiowe EAMM-A. Festo określa je jako zestawy służące do połączenia silnika z osią z wykorzystaniem połączenia
kształtowego lub ciernego, zależnie od wykonania. Sprzęgło znajdujące się w zespole przenosi energię napędową silnika na oś. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Zespół osiowy obejmuje elementy niezbędne do wykonania połączenia silnika z odpowiednim napędem. Dobór konkretnego wariantu powinien być przeprowadzony na
podstawie rodzaju osi, typu silnika oraz interfejsu mechanicznego przewidzianego dla danego połączenia.

Dobór do silników i osi
Jedną z najważniejszych cech serii EAMM jest możliwość konfiguracji zespołu pod kątem konkretnej kombinacji silnika i osi. W dokumentacji Festo znajdują się zestawienia
dopuszczalnych kombinacji osi i silników wraz z odpowiadającymi im kodami interfejsów oraz numerami zespołów osiowych. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

W zależności od wariantu zespoły EAMM mogą być stosowane z silnikami Festo, w tym z silnikami serwo, silnikami krokowymi oraz napędami zintegrowanymi. Dostępne są
również wykonania przeznaczone do określonych silników innych producentów, pod warunkiem zgodności ich interfejsu mechanicznego z wybranym zespołem.
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:contentReference[oaicite:4]{index=4}

Przy zamawianiu produktu konfigurowalnego należy sprawdzić pełne oznaczenie wariantu. Nie każdy zespół EAMM może być zastosowany z dowolnym silnikiem lub osią.

Interfejs silnika
Istotnym parametrem przy wyborze zespołu osiowego jest interfejs silnika. Określa on kompatybilność mechaniczną zespołu z konkretnym typem silnika.

W dokumentacji Festo występują różne oznaczenia interfejsów, między innymi 55A, 60P, 70A, 80P, 80PB, 80R czy 82AA. Są one przypisane do określonych kombinacji
silników i zespołów osiowych. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Oznaczenie interfejsu należy zawsze interpretować w odniesieniu do pełnego oznaczenia produktu. Sam numer interfejsu nie określa wszystkich parametrów zespołu
osiowego.

Połączenie z silnikami innych producentów
Wybrane wykonania EAMM mogą być stosowane również z silnikami innych producentów. Festo udostępnia tabele interfejsów, które pozwalają sprawdzić możliwość
zastosowania konkretnego silnika oraz dobrać odpowiadający mu zespół osiowy. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Jest to rozwiązanie przydatne podczas projektowania układów, w których zastosowany silnik nie pochodzi z oferty Festo, ale posiada odpowiedni interfejs mechaniczny. Przed
zastosowaniem należy sprawdzić zgodność wymiarową oraz wszystkie wymagania dotyczące danego połączenia.

Sprzęgło i przeniesienie momentu
Zespół osiowy wykorzystuje sprzęgło do przeniesienia energii napędowej pomiędzy silnikiem i osią. Odpowiednie połączenie obu elementów jest konieczne do prawidłowego
przekazywania momentu obrotowego i realizacji ruchu przez napędzaną oś.

Dobór zespołu musi uwzględniać parametry zastosowanego silnika oraz osi. W szczególności należy sprawdzić zgodność interfejsów, wymagany moment obrotowy, sposób
montażu oraz dostępne miejsce w konstrukcji maszyny.

Konstrukcja dopasowana do układów napędowych
Zespoły EAMM zostały zaprojektowane jako elementy integrujące silnik i oś w jeden układ napędowy. Konstrukcja zespołu umożliwia ustalenie wzajemnego położenia obu
elementów oraz wykonanie mechanicznego połączenia zgodnie z określonym interfejsem.

W zależności od wariantu zmieniają się wymiary zespołu, interfejs silnika oraz przeznaczenie do konkretnej osi. Dlatego przy projektowaniu układu należy korzystać z danych
technicznych właściwych dla wybranego numeru katalogowego.

Zespoły osiowe do osi liniowych
EAMM może być stosowany w układach z osiami elektrycznymi i napędami liniowymi. Jedną z grup kompatybilnych napędów są elektryczne siłowniki ESBF. Dokumentacja
Festo zawiera zestawienia dopuszczalnych kombinacji zespołów osiowych, silników oraz siłowników ESBF. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

W praktyce zespół osiowy pozwala stworzyć kompletny układ napędowy składający się z osi, silnika oraz elementu mechanicznego łączącego oba podzespoły. Dzięki
odpowiedniemu doborowi komponentów można dopasować napęd do wymaganej siły, prędkości oraz charakterystyki ruchu.

Zastosowanie zespołów osiowych Festo EAMM
Zespoły osiowe EAMM Festo znajdują zastosowanie w elektrycznych układach automatyki, maszynach produkcyjnych, urządzeniach montażowych, systemach
transportowych oraz układach pozycjonowania.

Mogą być wykorzystywane do budowy napędów odpowiedzialnych za przesuwanie, pozycjonowanie, podawanie, przemieszczanie i regulację położenia elementów.
Zastosowanie odpowiedniego zespołu pozwala połączyć silnik z osią zgodnie z wymaganiami mechanicznymi konkretnej aplikacji.

Jak dobrać odpowiedni zespół osiowy EAMM?
Dobór zespołu osiowego należy rozpocząć od określenia typu osi oraz zastosowanego silnika. Następnie należy sprawdzić tabelę kompatybilności Festo i wybrać wariant
posiadający odpowiedni interfejs mechaniczny.

W przypadku silnika Festo należy sprawdzić jego dokładny typ oraz wielkość. Jeżeli stosowany jest silnik innego producenta, należy dodatkowo zweryfikować jego interfejs
mechaniczny i zgodność z dostępnym wariantem EAMM.

Przed zamówieniem należy również sprawdzić wymiary zespołu, sposób montażu, typ sprzęgła oraz kompatybilność z osią. W przypadku produktu konfigurowalnego pełne

https://air-com.pl
mailto:biuro@air-com.pl


www.air-com.pl +48 71 799 45 81 biuro@air-com.pl

oznaczenie wariantu jest istotne, ponieważ poszczególne wykonania nie są wzajemnie zamienne.

Parametry doboru zespołu EAMM

seria: EAMM Festo,
typ zespołu: zespół osiowy do połączenia silnika z osią,
rodzaj napędu: elektryczny,
interfejs silnika: zależny od wariantu,
kompatybilna oś: zależna od wariantu,
kompatybilny silnik: określony dla konkretnego wykonania,
zastosowanie z silnikami innych producentów: dostępne dla wybranych interfejsów,
element przenoszący napęd: sprzęgło,
konfiguracja: zależna od wybranego wariantu.

Dokładne wartości wymiarów, masy, parametrów sprzęgła oraz kompatybilnych kombinacji silnik–oś należy sprawdzić dla konkretnego wariantu EAMM. Producent
udostępnia zestawienia umożliwiające dobór odpowiedniej kombinacji. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Zespoły osiowe EAMM Festo – połączenie silnika i osi
Zespoły osiowe serii EAMM Festo są przeznaczone do mechanicznego łączenia silników elektrycznych z osiami i napędami liniowymi. Odpowiednio dobrany zespół zapewnia
połączenie obu elementów oraz umożliwia przeniesienie energii napędowej z silnika na oś.

Szeroki zakres konfiguracji pozwala dobrać wykonanie odpowiednie do określonego silnika, osi oraz interfejsu mechanicznego. Seria obejmuje również warianty przeznaczone
do wybranych silników innych producentów. :contentReference[oaicite:9]{index=9}

Przy wyborze należy przede wszystkim zweryfikować kompatybilność silnika i osi, interfejs mechaniczny, wymiary oraz pełne oznaczenie zespołu osiowego. Tak dobrany
EAMM może stanowić element kompletnego elektrycznego układu napędowego stosowanego w automatyce przemysłowej.

 

 
DANE TECHNICZNE

Waga 0,13 kg Nr kat. OT-FESTO085895
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