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Zespot zaslepki EASC-S1-33-100 (562718) serii EASC - Festo

< Numer artykutu SKU:
«“I  OT-FESTO027139

- =
/ _ Numer artykutu producenta:

o Czas wysytki: 24-48h
FESTO
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Wielkos¢ 33
Pozycja montazu dowolny
Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 2 - srednie obcigzenie korozyjne
Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia -10 degC
Waga produktu 327 ¢g
Informacja o materiatach Zgodnosc z dyrektywa RoHS
Materiat profilu ochronnego Stop aluminium do przerébki plastycznej
Materiat ptyty adaptera Stop aluminium do przerébki plastycznej
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Temperatura otoczenia -10...60 °C Nr kat. OT-FESTO027139
Uwag:i\ d9tyczaca Trine s Rl EAN-13 4052568209421
materiatéw

Wielkosé 33

Pozycja zabudowy Dowolna

Klasa odpornosci na < . i .
korozje CRC 2 - Srednia odpornos¢ na korozje
Waga produktu 327¢g

ptiada il Stop aluminium, Anodowanie

zakrywajacego
Materiat ptyty adaptera Stop aluminium, Anodowanie
Pozycja montazowa dowolny
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