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Ptyta zasilajgca VABF-B10-25-P1A4-G14 (8026318) serii VABF - Festo

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO059942

Numer artykutu producenta:

Czas wysytki: 24-48h

FESTO
OPIS PRODUKTU
Dane techniczne
Cisnienie robocze -0.09 MPa
Cisnienie robocze -0.9 bar

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo 2 - srednie obcigzenie korozyjne

Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-B1/B2-L

Maks. moment dokrecenia 3 Nm

Waga produktu 110¢g

Typ mocowania Przy pomocy otworéw przelotowych
Przytacze pneumatyczne 1 G1/4

Przytacze pneumatyczne 3 G1/4

Przytacze pneumatyczne 5 G1/4

Informacja o materiatach Zgodnosc z dyrektywa RoHS
Materiat ptyty zasilajacej Aluminiowy odlew cisnieniowy

DANE TECHNICZNE
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Ci$nienie robocze -0.9 bar ... 10 bar Nr kat. OT-FESTO059942
Sposéb montazu Przy pomocy otwordéw przelotowych EAN-13 4052568279714
Uwagzjl d<?tycza1ca Zgodne z RoHS

materiatéw

Cisnienie robocze MPa -0.09 ... 1 MPa

b el i 2 - Srednia odpornos¢ na korozje

korozje CRC

Waga produktu 110¢g

Maks. mf)ment 3Nm

dokrecajacy

;’rzylacze pneumatyczne G1/4

Przytacze pneumatyczne G1/4

Przytacze pneumatyczne G1/4

Materiat ptyty zasilania Aluminium-odlew ci$nieniowy
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