www.air-com.pl

«AR-COM, 4

PRHEUMATY RA=-AUTOMAT Y KA

+48 71 799 45 81 J biuro@air-com.pl

Najszersza

oferta 24h Szybka dostawa Biuro Obstugi Klienta
pneumatyki = 24h/48h +48 71799 45 81

w Polsce

Listwa przytaczeniowa VABM-P7-18M-G18-M5-4 (8076386) serii VABM - Festo

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Szerokos$¢ modutu
Konstrukcja
Maks. liczba pozycji zaworowych

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

Zgodnosc¢ z LABS

e Numer artykutu SKU:

OT-FESTO081499

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO

18 mm

Kierunek przytaczenia z boku

4

2 - Srednie obcigzenie korozyjne
VDMA24364-B2-L

Maks. moment dokrecenia, mocowanie zaworu 0.6 Nm

Waga produktu

Przytacze pneumatyczne 1
Przytacze pneumatyczne 2
Informacja o materiatach
Materiat listwy przytaczeniowej

180 g

G1/8

M5

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Stop aluminium do przerdébki plastycznej

DANE TECHNICZNE
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Uwagz_\ dc’Jtyczaca T e n el Nr kat. OT-FESTO081499
materiatéw
EAN-13 4052568446468

Hiznedlarmesin 2 - Srednia odpornos¢ na korozje

korozje CRC

Zgodnos¢ z PWIS VDMA24364-B2-L
Konstrukcja Kierunek przytaczenia z boku
Waga produktu 180 ¢g

Przytacze pneumatyczne G1/8

;rzyiacze pneumatyczne M5

Materiat listwy

o n Stop aluminium
przytaczeniowej

Maks. moment

dokrecajacy, montaz 0.6 Nm
zaworu
Raster 18 mm

Maks. liczba pozycji
zaworowych
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