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Siłownik kompaktowy ADVU-50-160-P-A (156006-C) serii ADVU - Festo
 

Numer artykułu SKU:
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Numer artykułu producenta:
-----

 
Tylko na zamówienie

 
OPIS PRODUKTU

Siłowniki kompaktowe metryczne D12-D125 – seria ADVU Festo
Siłowniki pneumatyczne kompaktowe serii ADVU firmy Festo to siłowniki dwustronnego działania przeznaczone do realizacji ruchu liniowego w maszynach, urządzeniach
oraz układach automatyki przemysłowej. Kompaktowa konstrukcja pozwala ograniczyć przestrzeń potrzebną do zabudowy napędu. Według danych producenta siłowniki
ADVU mogą wymagać nawet o 50% mniej przestrzeni montażowej niż porównywalne siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552.

Seria ADVU w wersji metrycznej obejmuje szeroki wybór średnic tłoka, długości skoku oraz wariantów wykonania. Dostępne są między innymi wersje z gwintem
wewnętrznym lub zewnętrznym tłoczyska, co pozwala dopasować sposób połączenia siłownika z elementem napędzanym do konstrukcji konkretnego mechanizmu.
:contentReference[oaicite:1]{index=1}

Kompaktowa konstrukcja siłownika ADVU
Najważniejszą cechą serii ADVU jest kompaktowa budowa. Siłownik został zaprojektowany tak, aby ograniczyć długość i przestrzeń potrzebną do jego zabudowy w
porównaniu z klasycznymi konstrukcjami o podobnych parametrach.

Małe wymiary zabudowy mają znaczenie podczas projektowania maszyn o ograniczonej przestrzeni montażowej. Siłownik kompaktowy może być umieszczony bliżej innych
elementów konstrukcyjnych, co pozwala projektować bardziej zwarte mechanizmy.

Kompaktowa konstrukcja nie oznacza jednak możliwości pominięcia wymagań dotyczących prowadzenia elementu roboczego. Jeżeli napędzany mechanizm generuje znaczne
siły boczne lub momenty, należy zastosować odpowiednie prowadzenie zewnętrzne.

Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania
Seria ADVU obejmuje siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania. Sprężone powietrze jest doprowadzane do obu komór siłownika, dzięki czemu tłoczysko może
wykonywać ruch zarówno podczas wysuwania, jak i wsuwania.

Dwustronne działanie umożliwia sterowanie ruchem liniowym w obu kierunkach i pozwala wykorzystać siłowniki ADVU w różnego rodzaju mechanizmach wykonawczych. W
zależności od konstrukcji maszyny mogą być stosowane do przesuwania, dociskania, pozycjonowania, przemieszczania lub blokowania elementów.
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Wersja metryczna serii ADVU
Prezentowana seria to metryczna wersja siłowników kompaktowych ADVU. W ofercie Air-Com dostępne są setki konfiguracji różniących się między innymi średnicą tłoka,
długością skoku oraz wykonaniem tłoczyska. Pozwala to dobrać wariant odpowiedni do parametrów projektowanego układu. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Wybór konkretnego wariantu ma znaczenie zarówno dla parametrów pracy, jak i wymiarów całkowitych siłownika. Dlatego przy zamawianiu należy zwrócić uwagę na pełne
oznaczenie wykonania, a nie tylko średnicę tłoka i długość skoku.

Średnice tłoka D12-D125
Seria ADVU obejmuje średnice tłoka od D12 do D125. Wśród dostępnych średnic znajdują się D12, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63, D80, D100 oraz D125.
:contentReference[oaicite:3]{index=3}

Średnica tłoka wpływa na powierzchnię czynną tłoka, a tym samym na siłę generowaną przez siłownik przy określonym ciśnieniu zasilania. Dobór średnicy powinien
uwzględniać wymagane obciążenie, kierunek działania siły oraz warunki pracy mechanizmu.

Szeroki zakres średnic pozwala wykorzystać serię ADVU zarówno w niewielkich mechanizmach, jak i w większych układach wymagających większej siły pneumatycznej.

Różne długości skoku
Siłowniki ADVU dostępne są z wieloma długościami skoku. W zależności od średnicy oraz wykonania zakres dostępnych skoków może obejmować wartości od 1 mm do 2000
mm. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Długość skoku należy dobrać do rzeczywistej drogi, którą ma pokonać napędzany element. W przypadku dłuższych skoków należy dodatkowo uwzględnić sposób
prowadzenia elementu roboczego oraz obciążenia działające na tłoczysko.

Tłoczysko z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym
Jedną z możliwości konfiguracji serii ADVU jest wybór rodzaju gwintu tłoczyska. Dostępne są wykonania z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym.
:contentReference[oaicite:5]{index=5}

Gwint wewnętrzny pozwala połączyć tłoczysko z odpowiednim elementem wkręcanym do jego końcówki. W przypadku gwintu zewnętrznego element współpracujący może
być mocowany za pomocą odpowiedniej nakrętki lub elementu wyposażonego w kompatybilne połączenie gwintowe.

Rodzaj tłoczyska warto określić już na etapie projektowania mechanizmu, ponieważ wpływa on na sposób montażu oraz dobór elementów współpracujących.

Amortyzacja końca skoku
W zależności od wybranego wariantu siłowniki ADVU mogą być wyposażone w elastyczne elementy amortyzujące na końcach skoku. Ich zadaniem jest ograniczenie skutków
uderzenia tłoka podczas dochodzenia do końcowego położenia.

Elastyczna amortyzacja jest rozwiązaniem stosowanym w konstrukcji kompaktowych siłowników tej serii. Przy wyborze wariantu należy uwzględnić prędkość ruchu,
częstotliwość cykli oraz obciążenie występujące w konkretnej aplikacji. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Możliwość wykrywania położenia tłoka
Siłowniki kompaktowe ADVU mogą współpracować z czujnikami położenia. Rozwiązanie to pozwala monitorować położenie tłoka i przekazywać informację do układu
sterowania maszyny.

W przypadku zastosowania odpowiedniego czujnika informacja o osiągnięciu określonego położenia może zostać wykorzystana do sterowania kolejnym etapem cyklu
automatycznego. Przy wyborze czujnika należy uwzględnić konkretny wariant siłownika oraz sposób jego montażu.

Warianty i konfiguracja serii ADVU
Seria ADVU została zaprojektowana jako rozwiązanie dostępne w wielu konfiguracjach. W zależności od wymagań aplikacji można dobrać między innymi średnicę tłoka,
długość skoku, rodzaj gwintu tłoczyska oraz wybrane wyposażenie dodatkowe.

Duża liczba wariantów pozwala dobrać siłownik do konkretnej konstrukcji zamiast dopasowywać mechanizm do jednego standardowego wykonania. Na stronie Air-Com
dostępnych jest obecnie 488 wariantów serii ADVU. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Przy wyborze konkretnego produktu należy sprawdzić pełne oznaczenie wariantu. Poszczególne wykonania mogą różnić się parametrami, wymiarami oraz zastosowanym
wyposażeniem.
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Zastosowanie siłowników kompaktowych ADVU
Siłowniki pneumatyczne kompaktowe Festo ADVU mogą być stosowane jako elementy wykonawcze maszyn i urządzeń automatyki przemysłowej. Ich kompaktowa
konstrukcja sprawdza się szczególnie w mechanizmach, w których przestrzeń przeznaczona na napęd jest ograniczona.

Siłowniki mogą być wykorzystywane do przesuwania, dociskania, pozycjonowania, przemieszczania i blokowania elementów. Dwustronne działanie pozwala sterować
ruchem tłoczyska w obu kierunkach, a możliwość zastosowania czujników położenia ułatwia kontrolę przebiegu automatycznego cyklu.

Seria może być stosowana między innymi w konstrukcjach maszyn produkcyjnych, urządzeniach montażowych, mechanizmach transportowych oraz innych układach
pneumatycznych wymagających ograniczonej przestrzeni zabudowy.

Parametry techniczne serii ADVU

Producent: Festo
Seria: ADVU
Typ: kompaktowy siłownik pneumatyczny dwustronnego działania
Wersja: metryczna
Średnice tłoka: D12-D125
Dostępne średnice: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 i 125 mm
Zakres skoku: zależny od wariantu, do 2000 mm
Rodzaj tłoczyska: gwint wewnętrzny lub zewnętrzny, zależnie od wykonania
Amortyzacja: elastyczne elementy amortyzujące na końcach skoku, zależnie od wariantu
Wykrywanie położenia: możliwość zastosowania czujników położenia

Jak dobrać odpowiedni siłownik ADVU?
Dobór siłownika kompaktowego ADVU należy rozpocząć od określenia wymaganej siły oraz długości skoku. Średnicę tłoka należy dobrać do obciążenia występującego w
aplikacji, natomiast długość skoku do wymaganej drogi ruchu elementu napędzanego.

Następnie należy określić sposób połączenia tłoczyska z mechanizmem oraz wybrać odpowiedni rodzaj gwintu. Istotne jest również sprawdzenie przestrzeni dostępnej na
zabudowę, ponieważ jedną z głównych zalet serii ADVU jest możliwość zastosowania siłownika w miejscu, w którym przestrzeń dla standardowego napędu jest ograniczona.

Jeżeli wymagane jest monitorowanie położenia tłoka, należy uwzględnić możliwość zastosowania odpowiedniego czujnika oraz sposób jego montażu. W przypadku dużych
obciążeń bocznych należy natomiast zastosować zewnętrzne prowadzenie elementu napędzanego.

Siłowniki kompaktowe Festo ADVU to metryczne siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania, dostępne w średnicach D12-D125 i wielu długościach skoku.
Kompaktowa konstrukcja, możliwość wyboru tłoczyska z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym oraz szeroki wybór wariantów pozwalają dopasować wykonanie do
wymagań konkretnej maszyny lub układu automatyki przemysłowej.
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