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Sitownik kompaktowy ADVU-32-220-P-A (156004-C) serii ADVU - Festo

Numer artykutu SKU:
OT-FESTO092975

Numer artykutu producenta:

Tylko na zamdéwienie

FESTO
OPIS PRODUKTU

Sitowniki kompaktowe metryczne D12-D125 - seria ADVU Festo

Sitowniki pneumatyczne kompaktowe serii ADVU firmy Festo to sitowniki dwustronnego dziatania przeznaczone do realizacji ruchu liniowego w maszynach, urzadzeniach
oraz uktadach automatyki przemystowej. Kompaktowa konstrukcja pozwala ograniczy¢ przestrzen potrzebna do zabudowy napedu. Wedtug danych producenta sitowniki
ADVU moga wymagac nawet o 50% mniej przestrzeni montazowej niz poréwnywalne sitowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552.

Seria ADVU w wersji metrycznej obejmuje szeroki wybor srednic ttoka, dtugosci skoku oraz wariantéw wykonania. Dostepne sa migedzy innymi wersje z gwintem
wewnetrznym lub zewnetrznym ttoczyska, co pozwala dopasowac sposéb potaczenia sitownika z elementem napedzanym do konstrukcji konkretnego mechanizmu.
:contentReference[oaicite: 1]{index=1}

Kompaktowa konstrukcja sitownika ADVU

Najwazniejsza cecha serii ADVU jest kompaktowa budowa. Sitownik zostat zaprojektowany tak, aby ograniczy¢ dtugos¢ i przestrzen potrzebng do jego zabudowy w
poréwnaniu z klasycznymi konstrukcjami o podobnych parametrach.

Mate wymiary zabudowy maja znaczenie podczas projektowania maszyn o ograniczonej przestrzeni montazowej. Sitownik kompaktowy moze byé umieszczony blizej innych
elementdéw konstrukcyjnych, co pozwala projektowac bardziej zwarte mechanizmy.

Kompaktowa konstrukcja nie oznacza jednak mozliwosci pominigcia wymagan dotyczacych prowadzenia elementu roboczego. Jezeli napedzany mechanizm generuje znaczne
sity boczne lub momenty, nalezy zastosowac¢ odpowiednie prowadzenie zewnetrzne.

Sitownik pneumatyczny dwustronnego dziatania

Seria ADVU obejmuje sitowniki pneumatyczne dwustronnego dziatania. Sprezone powietrze jest doprowadzane do obu komér sitownika, dzigeki czemu ttoczysko moze
wykonywac ruch zaréwno podczas wysuwania, jak i wsuwania.

Dwustronne dziatanie umozliwia sterowanie ruchem liniowym w obu kierunkach i pozwala wykorzystac sitowniki ADVU w réznego rodzaju mechanizmach wykonawczych. W
zaleznosci od konstrukcji maszyny moga byc¢ stosowane do przesuwania, dociskania, pozycjonowania, przemieszczania lub blokowania elementéw.
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Wersja metryczna serii ADVU

Prezentowana seria to metryczna wersja sitownikow kompaktowych ADVU. W ofercie Air-Com dostepne s3 setki konfiguracji r6znigcych sie miedzy innymi $rednica ttoka,
dtugoscia skoku oraz wykonaniem ttoczyska. Pozwala to dobra¢ wariant odpowiedni do parametrow projektowanego uktadu. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Wybér konkretnego wariantu ma znaczenie zaréwno dla parametréw pracy, jak i wymiaréw catkowitych sitownika. Dlatego przy zamawianiu nalezy zwrdéci¢ uwage na petne
oznaczenie wykonania, a nie tylko $rednice ttoka i dtugos¢ skoku.

Srednice ttoka D12-D125

Seria ADVU obejmuje srednice ttoka od D12 do D125. Wsrdd dostepnych srednic znajduja sie D12, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63, D80, D100 oraz D125.
:contentReference[oaicite:3]{index=3}

Srednica ttoka wptywa na powierzchnie czynna ttoka, a tym samym na site generowana przez sitownik przy okre$lonym ci$nieniu zasilania. Dobér $rednicy powinien
uwzglednia¢ wymagane obciazenie, kierunek dziatania sity oraz warunki pracy mechanizmu.

Szeroki zakres Srednic pozwala wykorzystac serie ADVU zaréwno w niewielkich mechanizmach, jak i w wiekszych uktadach wymagajacych wiekszej sity pneumatyczne;j.

Rézne dtugosci skoku

Sitowniki ADVU dostepne sa z wieloma dtugosciami skoku. W zaleznosci od $rednicy oraz wykonania zakres dostepnych skokéw moze obejmowac wartosci od 1 mm do 2000
mm. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Dtugosc¢ skoku nalezy dobrac do rzeczywistej drogi, ktéra ma pokona¢ napedzany element. W przypadku dtuzszych skokéw nalezy dodatkowo uwzglednic¢ sposéb
prowadzenia elementu roboczego oraz obciazenia dziatajace na ttoczysko.

Ttoczysko z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym

Jedna z mozliwosci konfiguracji serii ADVU jest wybor rodzaju gwintu ttoczyska. Dostepne sg wykonania z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym.
:contentReference[oaicite:5]{index=5}

Gwint wewnetrzny pozwala potaczyc ttoczysko z odpowiednim elementem wkrecanym do jego koncéwki. W przypadku gwintu zewnetrznego element wspotpracujacy moze
by¢ mocowany za pomoca odpowiedniej nakretki lub elementu wyposazonego w kompatybilne potaczenie gwintowe.

Rodzaj ttoczyska warto okresli¢ juz na etapie projektowania mechanizmu, poniewaz wptywa on na sposéb montazu oraz dobér elementéw wspédtpracujacych.

Amortyzacja konca skoku

W zaleznosci od wybranego wariantu sitowniki ADVU moga by¢ wyposazone w elastyczne elementy amortyzujace na koricach skoku. Ich zadaniem jest ograniczenie skutkéw
uderzenia ttoka podczas dochodzenia do koncowego potozenia.

Elastyczna amortyzacja jest rozwigzaniem stosowanym w konstrukcji kompaktowych sitownikéw tej serii. Przy wyborze wariantu nalezy uwzgledni¢ predkosc ruchu,
czestotliwos¢ cykli oraz obciagzenie wystepujace w konkretnej aplikacji. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Mozliwosé wykrywania potozenia ttoka

Sitowniki kompaktowe ADVU moga wspotpracowac z czujnikami potozenia. Rozwiagzanie to pozwala monitorowac potozenie ttoka i przekazywac informacje do uktadu
sterowania maszyny.

W przypadku zastosowania odpowiedniego czujnika informacja o osiagnieciu okreslonego potozenia moze zosta¢ wykorzystana do sterowania kolejnym etapem cyklu
automatycznego. Przy wyborze czujnika nalezy uwzglednic¢ konkretny wariant sitownika oraz sposéb jego montazu.

Warianty i konfiguracja serii ADVU

Seria ADVU zostata zaprojektowana jako rozwiazanie dostepne w wielu konfiguracjach. W zaleznosci od wymagan aplikacji mozna dobra¢ miedzy innymi srednice ttoka,
dtugosc skoku, rodzaj gwintu ttoczyska oraz wybrane wyposazenie dodatkowe.

Duza liczba wariantéw pozwala dobra¢ sitownik do konkretnej konstrukcji zamiast dopasowywa¢ mechanizm do jednego standardowego wykonania. Na stronie Air-Com
dostepnych jest obecnie 488 wariantéw serii ADVU. :contentReference|oaicite:7]{index=7}

Przy wyborze konkretnego produktu nalezy sprawdzi¢ petne oznaczenie wariantu. Poszczegélne wykonania moga réznic¢ sie parametrami, wymiarami oraz zastosowanym
wyposazeniem.
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Zastosowanie sitownikéw kompaktowych ADVU

Sitowniki pneumatyczne kompaktowe Festo ADVU mogga by¢ stosowane jako elementy wykonawcze maszyn i urzadzen automatyki przemystowej. Ich kompaktowa
konstrukcja sprawdza sie szczegdlnie w mechanizmach, w ktérych przestrzen przeznaczona na naped jest ograniczona.

Sitowniki moga by¢ wykorzystywane do przesuwania, dociskania, pozycjonowania, przemieszczania i blokowania elementéw. Dwustronne dziatanie pozwala sterowac
ruchem ttoczyska w obu kierunkach, a mozliwosc¢ zastosowania czujnikéw potozenia utatwia kontrole przebiegu automatycznego cyklu.

Seria moze by¢ stosowana miedzy innymi w konstrukcjach maszyn produkcyjnych, urzadzeniach montazowych, mechanizmach transportowych oraz innych uktadach
pneumatycznych wymagajacych ograniczonej przestrzeni zabudowy.

Parametry techniczne serii ADVU

Producent: Festo

Seria: ADVU

Typ: kompaktowy sitownik pneumatyczny dwustronnego dziatania

Wersja: metryczna

Srednice ttoka: D12-D125

Dostepne $rednice: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100i 125 mm

Zakres skoku: zalezny od wariantu, do 2000 mm

Rodzaj ttoczyska: gwint wewnetrzny lub zewnetrzny, zaleznie od wykonania
Amortyzacja: elastyczne elementy amortyzujace na koricach skoku, zaleznie od wariantu
Wykrywanie potozenia: mozliwos¢ zastosowania czujnikow potozenia

Jak dobraé¢ odpowiedni sitownik ADVU?

Dobor sitownika kompaktowego ADVU nalezy rozpocza¢ od okreslenia wymaganej sity oraz dtugosci skoku. Srednice ttoka nalezy dobra¢ do obciazenia wystepujacego w
aplikacji, natomiast dtugos¢ skoku do wymaganej drogi ruchu elementu napedzanego.

Nastepnie nalezy okresli¢ sposdb potaczenia ttoczyska z mechanizmem oraz wybraé odpowiedni rodzaj gwintu. Istotne jest réwniez sprawdzenie przestrzeni dostepnej na
zabudowe, poniewaz jedng z gtéwnych zalet serii ADVU jest mozliwos¢ zastosowania sitownika w miejscu, w ktérym przestrzen dla standardowego napedu jest ograniczona.

Jezeli wymagane jest monitorowanie potozenia ttoka, nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ zastosowania odpowiedniego czujnika oraz sposéb jego montazu. W przypadku duzych
obcigzen bocznych nalezy natomiast zastosowac zewnetrzne prowadzenie elementu napedzanego.

Sitowniki kompaktowe Festo ADVU to metryczne sitowniki pneumatyczne dwustronnego dziatania, dostepne w $rednicach D12-D125 i wielu dtugosciach skoku.
Kompaktowa konstrukcja, mozliwos¢ wyboru ttoczyska z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym oraz szeroki wyboér wariantéw pozwalaja dopasowac wykonanie do
wymagan konkretnej maszyny lub uktadu automatyki przemystowej.
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